В 2025 году на объектах растительного сырья, поднадзорных Северо-Уральскому управлению аварии, несчастные случаи не зарегистрированы. Однако, имеют место быть на других территориях.
В апреле 2025 г. на опасном производственном объекте «Элеватор» III класса опасности при проведении разгрузки на завальной яме автомобиль с подсолнечником опрокинулся и прижал работника к системе аспирации, который в результате получил травмы несовместимые с жизнью. Данный смертельный несчастный случай не связан с аварией или инцидентом на опасном производственном объекте. Основными причинами несчастного случая явились нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, а также отсутствие контроля за ходом выполнения работ со стороны ответственных должностных лиц.
В июле 2025 г. произошёл смертельный несчастный случай
с работником подрядной организации, проводившим плановые ремонтные работы по демонтажу стяжки пола надсилосного этажа в силосном корпусе на опасном производственном объекте «Элеватор» III класса опасности. Травмирование произошло вследствие нарушения требований при выполнении плановых ремонтных работ. 
[bookmark: _GoBack]В январе 2025 г. на опасном производственном объекте маслоэкстракционного производства произошло воспламенение взрывоопасной смеси в силосе выборного отделения пищевого шрота, что повлекло разрушение оборудования и смертельное травмирование работника организации. Риски подобных аварийных ситуаций могут быть свойственны не только опасным производственным объектам маслоэкстракционного производства (где шрот является побочным продуктом производства), но и другим опасным производственным объектам, где шрот применяется при производстве основной продукции. 
Шроты и жмыхи используются в технологических процессах комбикормовых производств и идентифицируются в соответствии с требованиями действующего законодательства в качестве объектов растительного сырья, для которых установлен III класс опасности. 
Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утверждёнными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 сентября 2020 г. № 331 (далее – Правила), регламентированы требования к размещению и хранению шрота и жмыха на объектах растительного сырья, а также установлен ряд запретов (в частности, на загрузку в силос шротов с запахом бензина). Следует отметить, что шроты характеризуются возможным наличием в них остаточного экстракционного растворителя (бензина), что значительно увеличивает его взрывоопасные свойства и риски аварий. Учитывая вышеуказанное, Правилами определено, что в случае возможности при осуществлении производственного процесса образования в технологическом оборудовании (силосных и (или) бункерных ёмкостях) опасных веществ (газов) организация разрабатывает меры защиты персонала от воздействия этих веществ при взрывах, пожарах и других авариях.
Факторы риска
 инициирования и развития аварий, связанных с самосогреванием растительного сырья, продуктов его переработки и комбикормового сырья

Технологии хранения растительного сырья на элеваторах 
и комбикормовых заводах характеризуется большим количеством мелкодисперсных горючих органических материалов – пыли. Образующаяся пыль откладывается в свободных объемах технологического и аспирационного оборудования, а также внутри силосных емкостей, и при определенных условиях способна переходить во взвешенное состояние, образуя взрывоопасные пылевоздушные смеси. 
Растительное сырье при хранении подвержено самосогреванию – процессу повышения температуры в хранящейся массе сырья, протекающий вследствие выделения тепла в результате жизнедеятельности зерна и микроорганизмов в условиях органического теплоотвода. 
При повышении влажности и засоренности сырья самосогревание начинается раньше и протекает более интенсивно.
Комбикормовое сырье (отруби, жмыхи, шроты и мучнистое сырье и т.д.) наиболее подвержены самосогреванию, так как обладают большей способностью к окислению, ускоренному развитию микроорганизмов, выделяющих тепло.
В процессе самосогревания выделяются горючие газы – водород, оксид углерода и метан, которые в совокупности с пылевоздушной смесью, существенно повышают характеристики взрывоопасности производств.
В результате самосогревания внутри массы продукта хранения образуются пустоты, что приводит в последствии к обрушению сводов, встряхиванию осевшей пыли, смешиванию ее с накопившимися горючими газами и образованию пылегазовоздушной смеси взрывоопасной концентрации, которая воспламеняется открывшимся горящим сырьем 
(то есть происходит взрыв).
Последствия аварий от пылевоздушных (пылегазовоздушных) взрывов, инициированных самосогреванием продукта хранения, могут сопровождаться масштабными разрушениями, вплоть до невозможности (нецелесообразности) проведения восстановительных работ.
Необходимо обнаружение очага самосогревания на ранних стадиях, что достигается применением средств автоматизированного дистанционного контроля температуры растительного сырья, а также средств газового анализа (контроля).
Для исключения причин, приводящих к самовозгоранию, 
а также для своевременного обнаружения очагов самосогревания зерна, со дня поступления зерна на объект и в течение всего периода его хранения осуществляются:
контроль температуры продукта в силосах (бункерах, складах);
контроль влажности продукта в силосах (бункерах, складах);
контроль газовой среды в свободных объемах силосов (бункеров) переносными или стационарными газоанализаторами;
вентилирование и перемещение продукта из силоса в силос (в случаях обоснованной необходимости);
контроль зараженности зерна вредителями.
Таким образом первоочередными мерами, препятствующими образованию очагов самосогревания, являются: эффективная очистка, сушка, систематический контроль температурных режимов зерна, влажности, и, в необходимых случаях, регулярная подвижка зерна и его охлаждение.
Так же хочу обратить внимание, что в связи с наступлением периода повышенной пожарной опасности и весенне-летнего половодья, надлежит предусмотреть проведение комплекса необходимых инженерно-технических мероприятий и предупредительных мер по обеспечению устойчивого функционирования эксплуатируемых опасных производственных объектов.

